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Trend White
440 W  /  445 W  /  450 W

Residential Commercial

MODULE

Bifaziale Zelle 
Transparente Zelle mit zusätzlicher Energie- 
gewinnung an der Zellrückseite

Bifaziales Doppelglas-Modul mit 
weißen Gitterlinien und transparenter 
Rückseite mit N-TYPE/TOPCon-Zell-
technologie. Das Effizienzmodul für 
den Residential- und Commercial- 
Bereich nutzt die 2 Quadratmeter-
Grenze optimal aus.

Besonders geeignet für:

Schwachlichtverhalten 
Hervorragende Leistungen auch unter  
schwachen Lichtverhältnissen

Flächennutzungsgrad  
225 W/m2 bei 450 W. Top Vergleichbarkeit durch 
Watt-Leistung pro Quadratmeter

 Multibusbar-Technologie 
Höhere Leistung, eine höhere Zuverlässigkeit 
sowie höhere (elektrische) Belastbarkeit

Deutsche Garantie  
30 Jahre Garantie auf das Produkt und  
30 Jahre auf die Modulleistung

White Mesh 
Transparentes Doppelglas-Solarmodul mit 
einem weißen Print zwischen den Zellen

Halbzellen-Modul  
Zweigeteilte Zelle für mehr Effizienz, mehr 
Sicherheit und mehr Zuverlässigkeit

N-Type-Technologie 
TopCon-Solarmodul mit der N-Type-Technologie 
für Spitzenleistungen

Glasabdeckung
Ammoniak- & Salznebelbeständigkeit
Hochtransparent & selbstreinigend

Feuerschutzklasse A 
Bestmögliche Feuerschutzzertifizierung für 
Solarmodule mit deutschem TÜV-Zertifikat.
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS WITH DIFFERENT POWER BIN (REFERENCE TO 13.5% IRRADIANCE RATIO)

Model of modules SS-BG425-54MDH(T) SS-BG430-54MDH(T) SS-BG435-54MDH(T) SS-BG440-54MDH(T) SS-BG445-54MDH(T)

STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT

Maximum power － Pmp (W) 425 317 430 320 435 324 440 328 445 331 

Open-circuit voltage － Voc (V) 37.42 35.32 37.58 35.47 37.75 35.63 38.07 35.94 38.29 36.14 

Short-circuit current － Isc (A) 14.20 11.47 14.26 11.52 14.32 11.57 14.33 11.58 14.39 11.63 

Maximum power voltage － Vmp (V) 31.59 29.57 31.91 29.87 32.22 30.16 32.49 30.41 32.80 30.71 

Maximum power current － Imp (A) 13.45 10.70 13.48 10.73 13.50 10.74 13.54 10.77 13.56 10.79 

Module efficiency － ηm (%) 21.3 21.5 21.8 22.0 22.3

Peak Power （Pmax）(W) 471 477 482 487 493 

Open Circuit Voltage（Voc）(V) 37.42 37.58 37.75 38.07 38.29 

Short Circuit Current（Isc）(A) 15.73 15.80 15.87 15.88 15.94 

MPP Voltage（Vmp）(V) 31.59 31.91 32.22 32.49 32.80 

MPP Current（Imp）(A) 14.90 14.94 14.96 15.00 15.02 

Temperature coefficient (Pmax) -0.30 %/℃                              

Temperature coefficient (Voc) -0.28 %/℃

Temperature coefficient (Isc) +0.04 %/℃

Nominal operating cell temperature 43±2 ℃

Module size (L*W*H) 1762 x 1134 x 30 mm 

Weight 25.9kg 

Cell 108 cells, N-type TOPCon monocrystalline

Front glass 2.0mm, Anti-Reflection Coating

Back glass 2.0mm, Heat Strengthened Glass

Frame Anodized aluminum alloy (Silver/Black) 

Junction box IP68, 3 bypass diodes

Output wire 4.0 mm2

Wire length 300mm/1200mm/customized

Connector MC4 Compatible

Packing Specification 36pcs/Pallet; 936 pcs/40’HQ

STRUCTURAL CHARACTERISTICS OPERATING PARAMETERS

Power tolerance (W) (0,+5)

Maximum system voltage (V) 1500

Maximum rated fuse current (A) 30

Current operating temperature (℃ ) -40~+85 ℃

Mechanical load 5400 Pa /  2400 Pa

MODULE DIMENSIONS (MM)
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TEMPERATURE RATINGS

108 cells

STC     (Standard Testing Conditions): Irradiance 1000W/m2, Cell Temperature 25 ℃ , Spectra at AM1.5
NOCT (Nominal Operating Cell Temperature): Irradiance 800W/m2, Ambient Temperature 20℃ , Spectra at AM1.5, Wind at 1m/s

Front Side Back

* The technical parameters contained in this datasheet may deviate slightly, Sunova Solar does not guarantee that they are completely accurate. Varying optional data 
could be for different regions or prices. Please contact commercial people for confirmation. Due to continuous innovation, research and development and product 
improvement, Sunova Solar reserves the right to adjust the information in this datasheet at any time without prior notice. The customer should obtain the latest 
version of datasheet when signing the contract and make it an integral part of the binding contract signed by both parties. The Chinese (or other language) translation 
files of this datasheet are for reference only. If there is any inconsistency between the English version and the Chinese version (or other language versions), the English 
version shall prevail.

Web: www.sunova-solar.com                                       E-mail: info@sunova-solar.com
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS

* The unmarked tolerance is ±1 mm
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MODULE

Stand: 23.04.2024

Ihr Fachhändler:

30 Jahre Produktgarantie, 30 Jahre lineare Leistungsgarantie gemäß unseren zusätzlichen Garantiebedingungen für Solarstrommodule 
der Produktlinie „Mono S4 Halfcut Trend White“, die wir Ihnen gerne zuschicken. Es sind aufgrund der Toleranz der Antireflexbeschich-
tung farbliche Unterschiede bei den Solarmodulen möglich. Irrtum und technische Änderungen mit ggfs. entsprechenden Nachzerti-
fizierungen vorbehalten. Abb. ähnlich. Im Handel auch unter dem Namen Mono S4 Halfcut Trend Powerline erhältlich.

Mono S4 HC V XXX BF-DG
(Halbzellen-Modul)

Hinweis: 
Polarität beachten!

Handelsübliche Stufengarantie

Lineare Leistungsgarantie für Glas-Glas Solarmodule
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(Rückseite) 
Maße: mm

Anschlussdose

Logistik
Maße Palette (L/B/H) 180/114/125 cm

Gewicht Palette ca. 962 kg

Module pro Palette 36

Module pro LKW 1008

Module pro 
Container [40‘ HC] 936

Elektrische Daten unter STC (Standard Test Conditions: 1000 W/m2, 25 °C, AM 1,5)

Nennleistung  Pmax 440 W 445 W 450 W

Sortiergrenzen der Leistung 0/+5 W 0/+5 W 0/+5 W

Spannung  UMPP 32,49 V 32,80 V 32,82 V

Leerlaufspannung  UOC 38,07 V 38,29 V 39,30 V

Strom  IMPP 13,54 A 13,56 A 13,71 A

Kurzschlussstrom ISC 14,33 A 14,39 A 14,48 A

Wirkungsgrad 22,00 % 22,30 % 22,30 %

Weitere Angaben 
Anzahl Zellen 108 N-Type bifaziale monokristalline Halbzellen (6 x 18)

Zellgröße 182 x 186,75 mm

Modulgröße 1762 x 1134 x 30 mm

Modulrahmen Schwarz eloxierte Aluminiumlegierung

Max. Systemspannung 1500 V

Rückstrombelastbarkeit 30 A

Glasabdeckung vorne/hinten: 2,0 mm/2,0 mm

Modulgewicht ca. 25,9 kg

Modulanschluss & Kabel   MC4 oder ähnlich, 4,0 mm2,  
Kabellänge: (+) ≥ 1200 mm, (−) ≥ 1200 mm

Anschlussdose Schutzklasse IP68

Hagelschutz Eiskugeln mit max. 50 mm Ø und einer Geschwindigkeit bis 32,2 m/s

Schneelast 5400 Pa =̂ 550 kg/m2

Feuerklasse A nach IEC-Norm 61730-2 (UL 790, UL 1703)

Temperaturdaten
Betriebstemperaturbereich  – 40° C bis + 85° C

Nennbetriebstemperatur der Zelle 43° C ± 2° C

Temperaturkoeffizient Leistung  TK (PMPP) – 0,300 %/°C

Temperaturkoeffizient Spannung  TK (UOC) – 0,280 %/°C

Temperaturkoeffizient Strom  TK (ISC) 0,040 %/°C


